OGLOSZENIE

o sprzedazy nieruchomosci

Hortino Zaklad Przetworstwa Owocowo- Warzywnego
Lezajsk Spolka z o.0. ul. Fabryczna2, 37-300 Lezajsk

oferuje do sprzedazy tereny i obiekty budowlane
Zakladu Nr 1 objete ponizszg charakterystykg techniczna.

Cena sprzedazy do uzgodnienia w drodze negocjacji.



Charakterystyka techniczna teren6w i obiektéw budowlanych
Hortino ZPOW Lezajsk Sp. z 0.0. Zakladu Nr 1

Hortino Zaktad Przetworstwa Owocowo-Warzywnego (Zaktad Nr 1) polozony
jest w Lezajsku przy ul. Fabrycznej 2.

Teren zaktadu obejmuje nieruchomosci, w sktad ktérych wehodzg dziatki
gruntu nr 6924/1, 6924/2, 6924/3, 6924/4, 6924/5, 6924/6, 6924/9 o tacznej
powierzchni 4.7505ha potozone w obrebie nr 0020 Lezajsk.

Wiascicielem gruntéw jest Gmina Miasto Lezajsk a Hortino posiada prawo ich
uzytkowania wieczystego do dnia 28.11.2094r.

Dla w/w dziatek gruntu brak jest aktualnie obowiazujacego planu miejscowego
zagospodarowania. W Studium Uwarunkowati i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Miasta Lezajsk, przedmiotowe dziatki gruntu potozone
sq W terenach oznaczonych symbolem P- obszary zabudowane z funkcjg
wiodgca uslugowo-produkeyjng i magazynowa,

Dzialki graniczac ze soba, stanowia obszar o regularnym ksztalcie (zblizonym
do prostokata), korzystnym uksztattowaniem terenu (ptaskim) z dojazdem do
ul. Fabrycznej. Uzbrojenie terenu obejmuje: droga (ul. Fabryczna) o
nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, sie¢ wodociagowa z uje¢ wody
stanowiacych wlasnos¢ Spotki Hortino, kanalizacyjna sanitarna do oczyszczalni
sciekow miejskiej oraz burzowa do rowdw ogélnosptawnych, c.o. i pary
technologicznej z Kottowni Poltino Energia.

Stan zagospodarowania dziatek:

1.Dziatki nr 6924/1, 6924/2, 6924/3, 6924/4, 6924/5 i 6924/6 stanowig odrgbny
obszar gruntow o tacznej powierzchni 1.6125ha, ogrodzony, na ktérych
znajdujg sie:
I.1.  na dziatkach nr 6924/1, 6924/2, 6924/3- fundamenty oraz
posadzki betonowe po rozebranych budynkach magazynowych,
1.2, na dzialce nr 6924/4- budynek energetyczny (nieczynny, wytaczony
z uzytkowania) o parametrach:
- powierzchnia zabudowy  327,0m”,
- powierzchnia uzytkowa — 412,9m?
- kubatura 2 860,0m’,
- konstrukcja murowana,
- dach drewniany pokryty papa na belkach stalowych,
- posadzki betonowe,
- rok budowy budynku 1970.




1.3. na dzialce nr 6924/5- budynek garazu lokomotywy spalinowej (nieczynny
wylaczony z uzytkowania) o parametrach:
- powierzchnia zabudowy  199,0m”,
- powierzchnia uzytkowa  169,0m?,
- kubatura 1232,0m’,
- konstrukcja zelbetowa stupowo-ryglowa,
- stropodach z ptyt panwiowych-zelbetowych
- Sciany z plyt zelbetowych i murowane,
- posadzki betonowe,
- rok budowy budynku 1982.

* Budynek magazynku smarow:
- powierzchnia zabudowy 19,0m?,

- murowany z cegly,
- rok budowy 1970.

1.4. na dzialce 6924/6- wewngetrzna droga dojazdowa do w/w dziatek do drogi
publicznej (ul. Fabrycznej).

2. Dziatka nr 6924/9 stanowi odrgbny obszar gruntu o powierzchni 3.1380ha,
graniczacego z dziatkami okreslonymi w pkt.1, ogrodzony, na ktdérym
znajdujq si¢:

* budynek komor chtodniczych (nr 1,2 ,3) z pakownia,
jednokondygnacyjny:

- powierzchnia zabudowy 4823,0m’,

- powierzchnia uzytkowa 4679m” w tym powierzchnia uzytkowa komor
chtodniczych (1, 2, 3) lacznie 3 182,40m* (pojemno$é sktadowa komor
ok. 3800ton), powierzchnia uzytkowa pakowni 830,0m’,

- kubatura 44284,0m’,

- konstrukcja nosna budynku stalowa,

- stropodach z plyt zelbetowych panwiowych pokryty papa,

- $ciany murowane z cegly wapienno-piaskowej od zewnatrz,

z ociepleniem styropianem gr.24cm i plyta poliuretanowg gr.8cm
oblozong jednostronnie blachg od wewnatrz pomieszczen,

- stropy komér podwieszone do konstrukeji nosnej stropodachu budynku
ocieplane styropianem gr. 24cm,

- posadzki betonowe- przemystowe,

- rok budowy 1970, komory K-3 1975.



* budynek produkcyjny- jednokondygnacyjny:

- powierzchnia zabudowy 2798,0m>,

- powierzchnia uzytkowa 2634,0m?,

- kubatura 18139,0m”,

- konstrukcja nosna budynku stalowa,

- stropodach z plyt dachowych korytkowych ocieplony plyta pilsniowa
migkks, pokryty papa, ze swietlikami dachowymi szklanymi szkiem
zbrojonym,

- §ciany murowane z cegly wapienno-piaskowej i bloczkéw siporex,
zewnetrzne ocieplone styropianem z tynkiem akrylowym
cienkowarstwowym,

- posadzki betonowe- przemystowe, z plytek ceramicznych i zywiczne,

- rok budowy 1970.

* budynek administracyjny- dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem 100%:

- powierzchnia zabudowy 5 29,01n2,

- powierzchnia uzytkowa 1284,5m?

- kubatura 5161,0m’,

- konstrukcja budynku mieszana zelbetowo-murowana, Sciany murowane
z cegly sylikatowej zewnetrzne ocieplone styropianem tynkiem
akrylowym cienkowarstwowym,

- stropy miedzykondygnacyjne i stropodach z belek i pustakow
prefabrykowanych typu DZ-3,

- pokrycie dachu papowe,

- stolarka okienna -PCW, drzwi- Al, PCW, drewniane,

- posadzki- ptytki podtogowe, wyktadziny PCW,

- rok budowy 1970 (budynek w trakcie prac remontowych — I pigtro).

* budynek pomocniczy- jednokondygnacyjny:

- powierzchnia zabudowy 1302,0m?,

- powierzchnia uzytkowa 1270,0m’,

- kubatura 7283,01113,

- konstrukcja no$na — zelbetowa stupy prefabrykowane,

- stropodach z plyt panwiowych na belkach strunobetonowych, ocieplony
styropianem z pokryciem papowym,

- $ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej i pustakow szczelinowych
zewnetrzne ocieplone styropianem z tynkiem akrylowym



- stolarka okienna i drzwiowa -PCW, bramy segmentowe,

- posadzki betonowe,

- rok budowy 1970 (budynek w trakcie prac remontowych-
wewnetrznych *budowlanych i instalacyjnyc@ ;

* budynek portierni z budynkiem wagowym- dwukondygnacyjny:

- powierzchnia zabudowy 176,0m?,

- powierzchnia uzytkowa 203,18m?

- kubatura 1285,28m’,

- konstrukcja budynku- §ciany murowane z bloczkéw ceramicznych
szczelinowych, strop i stropodach z ptyt stropowych kanatowych,
pokrycie dachu papowe,

- stolarka okienna i drzwiowa PCW 1 Al,

- podtogi i posadzki z plytek podlogowych ceramicznych i wykladzin
dywanopodobnych,

- rok budowy 1970 - - rok modernizacji 2014.

* budynek podczyszczalni $ciekow przesytowych- jednokondygnacyjny:
- powierzchnia zabudowy 39,0m?,
- powierzchnia uzytkowa 32,0m’,
- kubatura 156,0m’,
- konstrukcja $cian- murowane z bloczkow wapienno-piaskowych,
- dach z blachy trapezowej,
- posadzki betonowe,
- rok budowy 1970.



Lokalizacja nieruchomosci

Lokalizacja Zaktadu nr 1 ,,Hortino” .
ZPOW Lezajsk Spdlka z o.0.
m. Lezajsk, ul. Fabryczna 2
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Opis dokumentacji fotograficznej:

N~

Widok budynku administracyjnego — elewacja poludniowa.

Widok budynku administracyjnego — elewacja poludniowo-wschodnia.
Widok budynku administracyjnego — elewacja poétnocno-wschodnia.
Widok budynku administracyjnego (czesé elewacji poludniowej) oraz zadaszonej
rampy przy budynku produkcyjnym.

Wheltrze budynku administracyjnego — widok korytarza.

Whnetrze budynku administracyjnego — widok pomieszczenia biurowego.
Wnetrze budynku administracyjnego — widok pomieszczenia socjalnego.
Wnetrze budynku administracyjnego — widok pomieszczenia sanitarnego.
Widok budynku produkcyjnego — elewacja poludniowa.

Widok zadaszonej rampy przy budynku produkcyjnym.

Widok budynku produkcyjnego — czesé elewacji poludniowo-zachodniej.
Widok budynku produkcyjnego — czesé elewacji poludniowo-zachodniej.
Widok budynku produkcyjnego — czes¢ elewacji zachodniej.

Widok budynku produkcyjnego — elewacja pétnocno-zachodnia.

Widok budynku produkcyjnego — czesé¢ elewacji zachodniej.

Whnetrze budynku produkcyjnego — widok hali produkcyjnej.

Wnetrze budynku produkcyjnego — widok hali produkcyjnej.

Whnetrze budynku produkcyjnego — widok hali produkcyjnej.

Wnetrze budynku produkcyjnego — widok hali produkcyjnej.

Whetrze budynku produkcyjnego — widok pomieszczenia maszynowni.
Wnetrze budynku produkcyjnego — widok pomieszczenia maszynowni.
Widok budynku chlodni — czesé elewacji poludniowo-zachodniej.

Widok budynku chiodni — czesé elewacji potnocno-zachodniej.

Widok budynku chlodni — elewacja péinocna.

Widok budynku chlodni — elewacja pétnocna.

Widok zadaszonej rampy przy budynku produkcyjnym.

Widok zadaszonej rampy przy budynku produkcyjnym.

Widok budynku chlodni — czes¢ elewacji péinocnej.

Widok budynku chlodni — czesé elewacji pélnocnej.

Widok budynku chlodni — czes¢ elewacji wschodniej.

Widok budynku chlodni — elewacja poludniowo-wschodnia.

Whnetrze budynku chlodni.

Wnetrze budynku chlodni — widok jednej z komor chlodniczych.

Widok budynku portierni z budynkiem wagowym — elewacja poludniowa.
Widok budynku portierni z budynkiem wagowym — elewacja péinocno-zachodnia.
Widok budynku portierni z budynkiem wagowym — elewacja péinocno-wschodnia.
Widok budynku portierni z bucdynkiem wagowym — elewacja zachodnia.
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Widok wagi samochodowej od strony polnocne;.

Wnetrze budynku portierni — widok korytarza.

Wnetrze budynku portierni — widok pomieszczenia biurowego.

Wnetrze budynku portierni — widok pomieszczenia sanitarnego.

Widok budynku pomocniczego (wiaty) — czesé elewacji wschodniej.

Widok budynku pomocniczego (wiaty) — czesé elewacji wschodniej.

Widok budynku pomocniczego (wiaty) — elewacja polnocno-wschodnia.

Widok czesci dzialki nr 6924/4 usytuowanej po poludniowej stronie budynku
administracyjnego zagospodarowanej jako plac manewrowy i postojowy.

Widok czesci dziatki nr 6924/ usytuowanej po poludniowej stronie budynku
produkcyjnego zagospodarowanej jako plac manewrowy i postojowy.

Widok czesci dziatki nr 6924/F usytuowanej po pélnocnej stronie budynku chlodni
zagospodarowanej jako plac manewrowy i postojowy.

Widok budynku energetycznego — elewacja poludniowo-zachodnia.

Widok budynku energetycznego — elewacja pétnocno-zachodnia.

Widok budynku energetycznego — elewacja poludniowo-wschodnia.

Wnetrze budynku energetycznego.

Whetrze budynku energetycznego.

Widok budynku garazu lokomotywy spalinowej — elewacja poélnocno-zachodnia.
Widok budynku garazu lokomotywy spalinowej — elewacja zachodnia.

Widok budynku garazu lokomotywy spalinowej — czes¢ elewacji poludniowo-
zachodniej.

Dzialki gruntu nr 6924/1, 6924/2, 6924/3 wraz z fundamentami po rozebranych
budynkach magazynowych — widok od strony pélnocno-zachodniej.

Dziatki gruntu nr 6924/1, 6924/2, 6924/3 wraz z fundamentami po rozebranych
budynkach magazynowych oraz dziatka nr 6924/6 zagospodarowana jako droga
dojazdowa — widok od strony poludniowej.

Dziatka gruntu nrr 6924/6 zagospodarowana jako wewnetrzna droga dojazdowa —
widok od strony poludniowe;.

Ogdlny widok na Zakiad nr 1 ,, Hortino” ZPOW Lezajsk Spotka z o.0. (wjazd na teren
zaktadu z ulicy Fabrycznej).

Ulica Fabryczna, droga przy ktorej zlokalizowany jest Zaktad nr 1 ,, Hortino”
ZPOW Lezajsk Spolka z o.0. — widok w kierunku zachodnim.
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